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Dimension Reifengröße        Anwendung

18" MOUSSE 18 D 120/90-18 Enduro
MOUSSE 18 E/I 140/80-18 Enduro

19" MOUSSE 19 B2 100/90-19, 110/90-19, Cross
120/80-19, 120/90-19, 
130/80-19

MOUSSE 19 C/I 110/90-19, 120/80-19, Cross
120/90-19, 130/80-19

20" MOUSSE 20 F/M 90/100-20 Cross
21" MOUSSE 21 A/I 80/100-21, 90/100-21 Cross

MOUSSE 21 A/I E 90/90-21, 90/100-21 Enduro

Mousse

3736 N = Neu     * = in Vorbereitung    l = Spezialreifen     TT = Tubetype     
TL = Tubeless     M/C = Motor Cycle     reinf = Reinforced (verstärkt)

Moosgummiringe (Mousse) für Enduro- (F.I.M.) und Moto Cross-
Wettbewerbe.
Beim erstmaligen Einsatz von Metzeler-Moussen ist auf die Dämpferabstim-
mung zu achten: ein neuer Metzeler-Mousse entspricht im Teillastbereich 
ungefähr einem Luftdruck von 0,7 +/- 0,1 bar. Im Vollastbereich (bei voller 
Einfederung oder ”auf Block”) verhält er sich allerdings - physikalisch bedingt -
wie ein Vollgummiball.

WOLFGANG BUTZNER - ENDURO-RACING-SERVICE
Fleite Heide 5, 33129 Delbrück-Ostenland
Telefon: 05250-99 47-0
Telefax: 05250-99 47-12
Mobil: 0171-314 6237
E-Mail: info@butzner-motorradreifen.de

Zu beziehen über den Reifen- und Motorradhandel

Metzeler-Mousse Montagegel
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